
 
 

Montageanleitung 
 

Aufputzkasten HSW 440 
 

Bestimmungsgemäße Verwendung 

Der Aufputzkasten HSW 440 ist für den Einbau von Kabelanschlusskästen bis 
HSW 2509 ausgelegt. 
 
Bei einer anderen Verwendung des Produkts ist Rücksprache mit dem Hersteller 
zu halten. 
 
Für außergewöhnliche Belastungen auf Grund des Montageortes (z.B. salzhaltige 
Luft in Küstennähe sowie Belastung durch Streusalz) übernehmen wir hinsichtlich 
der Reaktion der Oberfläche keine Garantie! 
 
 

Sicherheitshinweise 

Beim Arbeiten an elektrischen Anlagen sind die gültigen Bestimmungen wie z.B. 
VDE 0100 einzuhalten. 
 
Die Montage ist nur von Fachpersonal oder unterwiesenen Personen im 
spannungsfreien Zustand auszuführen. 
 
 

Service 

Bei Funktionsstörungen oder Reklamationen des Produkts wenden Sie sich bitte an 
ihren Verkaufsberater oder an den Hersteller. 
 
 
 

Montage Aufputzkasten HSW 440 

Bei der Montage des Aufputzkastens ist auf eine ausreichende Ebenheit der 
Montagefläche und Tragfähigkeit der Wand zu achten. 
 

Den Kasten an der Wand ausrichten und die vier Bohrlöcher (Ø 8 mm) 
kennzeichnen, bohren und an der Außenwand befestigen (Befestigungsmaterial 
nicht im Lieferumfang enthalten). 
 

Je nach Durchmesser des Eingangskabels die Stufen-Würgenippel aufschneiden 
und das Kabel einziehen. 
 

Das Abgangskabel durch die Kabelverschraubung ziehen und die Verschraubung 
ordnungsgemäß anziehen. 
 

Montage Kabelanschlusskasten 

Den Kabelanschlusskasten entsprechend den geltenden Sicherheitsbe-
stimmungen montieren. 
 

Endmontage 

Die Abdeckung aufsetzen und mit den Schrauben fixieren. 
 

Sicherheitshinweis 

Um den Aufputzkasten in die örtlichen Schutzmaßnahmen einzubeziehen, besteht 
die Möglichkeit eine Erdungslitze am Gehäuseunterteil anzuschließen. 
 

Wir empfehlen die Montage mit Schutzhandschuhen durchzuführen. 
 

Technische Daten 

• Edelstahl 2 mm (A4 / 1.4571) 
 

• Eingangsseitig: 2 Stufennippel für Kabel bis max. Ø 26,5 mm 
 

• Abgangsseitig: Verschraubung für Kabel von Ø 9 bis 13 mm 
(andere Ausführungen auf Anfrage) 
 

• Innenseitig: C-Schiene (Gerätesteg) nach DIN 49778, 
Länge 400 mm mit 2 Schiebemuttern M6 

 
 
 

Stadtfeld GmbH & Co. KG 
Bevertalstraße 20,   D-42499 Hückeswagen 
 
Tel. +49 2192.91 66-0,   Fax +49 2192.91 66-66 
hsw@hsw-stadtfeld.de,   www.hsw-stadtfeld.de 

Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten (Stand: August 2022) 
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Abmessungen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maximal nutzbare Innenabmessungen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


